
SCHMIERFETTE FÜR BAU- 
UND BERGBAUMASCHINEN

WELCHE FUNKTIONEN HAT EIN SCHMIERFETT?
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ZENTRALES
SCHMIERSYSTEM

REDUZIERUNG VON REIBUNG 
durch die Schmierung von Gleitflächen

VERHINDERUNG VON VERSCHLEISS 
durch die Schaffung einer Barriere 
zwischen den Komponenten

ABDICHTUNG VON TEILEN 
und Schutz vor Verschmutzung 
von außen

SCHUTZ
vor Rost und Korrosion



C H A M P I O N L U B E S . C O M

Laden Sie sich die App Champion Lubricant Finder herunter, um immer 
sofort den passenden Schmierstoff für jedes Fahrzeug zu finden.

KOMPLETTES SCHMIERPROGRAMM FÜR IHRE FLOTTE

CHAMPION SCHMIERFETTE
PRODUKT-

CODE VERDICKER

INDUSTRIESTANDARDS TYPISCHE KENNDATEN
DIN

51502
ISO

12924 NLGI
TEMPERATUR-
BEREICH (°C)

BASISÖLVISKO-
SITÄT BEI 40° C

SCHMIERFETT
FARBE

LAST
AUFNAHME

WASSER
BESTÄNDIGKEIT

HOHE DREHZAHL-
BESTÄNDIGKEIT ANWENDUNGSBEREICHE*

ANH CA GREASE EP 00 9280 ANHCA KP00M-40 L-XD(F)CIB00 00 -40 bis 120 220 ★  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★     

ANH CA GREASE EP 0 9282 ANHCA KP0K-30 L-XC(F)CCB0 0 -30 bis 120 220 ★  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★     

ANH CA GREASE EP 1 9226 ANHCA KP1K-30 L-XC(F)CIB1 1 -30 bis 120 220 ★  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★   

MOLY ANH CA GREASE EP 2 9220 ANHCA KPF2K-30 L-XC(F)CIB2 2 -30 bis 120 110 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★    

ANH CA GREASE EP 2 9230 ANHCA KP2K-30 L-XC(F)CIB2 2 -30 bis 120 110 ★  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★   

ANH CA GREASE EP 2 GREEN 9284 ANHCA KP2K-30 L-XC(F)CIB2 2 -30 bis 120 320 ★  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★   

ANH CA GREASE EP 3 9215 ANHCA KP3K-20 L-XB(F)CIB3 3 -20 bis 120 110 ★  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★   

MULTI MOLY GREASE 2 9120 Li KPF2K-30 L-XCCIB2 2 -30 bis 120 
(max. 130) 110 ★ ★ ★ ★ ★  ★ ★ ★  ★ ★

  

LITHIUM GREASE EP 2 9130 Li KP2K-30 L-XCCIB2 2 -30 bis 120 
(max. 130) 110 ★  ★ ★ ★  ★ ★ ★  ★ ★   

LITHIUM GREASE EP 3 9115 Li KP3K-30 L-XCCFB3 3 -30 bis 120 
(max. 130) 120 ★  ★ ★ ★  ★ ★ ★  ★ ★   

CALCIUM LITHIUM EP2 HEAVY 9183 LiCa KP2K-20 L-XB(F)CHB2 2 -20 bis 120 
(max. 130) 1100 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★  ★  IN WASSER und SCHMUTZ

LITHIUM COMPLEX EP 2 9141 LiX KP2.5N-30 L-XC(F)DIB2.5 2,5 -30 bis 140 
(max. 180) 210 ★ ★ ★ ★ ★  ★ ★ ★ ★ ★ ★    

HIGH TEMPERATURE GREASE 2 9150 Ton KP2N-30 L-XCDAB2 2 -30 bis 150 
(max. 200) 475 ★  ★ ★  ★ ★  ★    

*    Mehrzweck   /     Gleitlager   /     Wälzlager   /     Schwerlast   /     Langsame Bewegungen   /     Getriebe   /     Zentrales Schmiersystem   /     Schwinglager   /     Hochtemperaturbereich


